附件二
安全用电协议书
甲方（供电方）：
乙方（用电方）：
为加强临时用电的安全和管理，使现场临时供电系统在额定容量下运行为最佳状态，各种继电保护装置得到有效的保护，使之发挥应有的功能，杜绝各类用电故障的发生。明确各自的责任、权利和义务，经双方协商一致同意签订如下协议：    
一、甲乙双方必须认真贯彻执行各项电气安全操作规程，严格遵守国家有关安全生产法令、法规及规章制度。
二、乙方应配备相应的持有效证件的电管作业人员。　
三、乙方必须服从甲方用电管理，乙方自备的开关箱、移动箱、专用箱、电力电缆、电动机具、手持电动工具、照明器具等电气设备，必须性能良好，符合安全技术规范。使用过程中如遇危及系统运行的设备故障时，应立即停止使用，并报告甲方备案，故障未彻底排除前，不得送电运行。   
四、甲方负责给乙方提供电源，接电源时，必须按甲方指定位置接线，不得私拉乱接；   
五、甲方有权检查施工区的用电安全，对乙方存在私拉乱接、违章和严重违章操作现象将停止供电；   
六、现场的临时用电系统由甲方负责统一管理和协调，乙方人员不能随意改动和变更甲方现场的用电线路和设备。确因工程需要，应向甲方提出书面申请，甲方应可视实际需要及时给予答复。
七、乙方用电期限：自    年  月  日至    年  月  日止；
八、乙方用电负荷：               KW
九、安全责任
1、属乙方产权的用电设施，应由乙方负责维护，并由乙方承担因用电引起的所有安全责任；
2、乙方必须充分保证用电安全，应装有可靠的保护装置，遇有故障时能迅速切断电源，因乙方违反有关规范、标准、规定或超协议容量用电及本协议所引发电气灾害事故，造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方承担。
3、乙方不得向外转供电，否则甲方有权终止对乙方供电，并且因此带来的后果由乙方负责；
十、本协议一式两份，自签订之日起生效。
甲  方（签章）：                   乙  方（签章）：
负责人（签章）：                   负责人（签章）：
年   月   日                              年   月   日
