服务器虚拟化参数要求

[bookmark: _GoBack]虚拟化服务器参数要求（8台）

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求

	外观

	1
	△
	单台：≥4U机架式
	单台：≥4U机架式

	处理器

	2
	★
	单台配置：4颗相等或优于第二代Intel Xeon可扩展系列处理器，单颗处理器主频≥2.2GHz, 单颗处理器核心数≥18核
	单台配置：4颗相等或优于第二代Intel Xeon可扩展系列处理器，单颗处理器主频≥2.2GHz, 单颗处理器核心数≥18核

	内存容量

	3
	★
	单台配置：≥256GB DDR4内存，频率≥2933MHz，内存数量≥8根，单根内存≥32GB
	单台配置：≥256GB DDR4内存，频率≥2933MHz，内存数量≥8根，单根内存≥32GB

	内存插槽

	4
	△
	单台配置：≥48根内存插槽
	单台配置：≥48根内存插槽

	内存功能

	5
	△
	支持ECC,SDDC,ADDDC,内存镜像,内存备用等功能
	支持ECC,SDDC,ADDDC,内存镜像,内存备用等功能

	硬盘容量

	6
	★
	单台配置：≥2*2.5 英寸 600GB 10K SAS 12Gb 热插拔硬盘
	单台配置：≥2*2.5 英寸 600GB 10K SAS 12Gb 热插拔硬盘

	硬盘扩展

	7
	△
	单台配置：最大支持≥16块2.5英寸硬盘，支持直连U.2 NVMe PCIe SSD硬盘
	单台配置：最大支持≥16块2.5英寸硬盘，支持直连U.2 NVMe PCIe SSD硬盘

	磁盘控制器

	8
	★
	单台配置：1块独立的基于12Gb技术的阵列卡，支持RAID0/1/10/5/50
	单台配置：1块独立的基于12Gb技术的阵列卡，支持RAID0/1/10/5/50

	网络配置

	9
	★
	单台配置： 配置≥4个万兆光接口（配满模块），≥1块双口千兆RJ45网卡
	单台配置： 配置≥4个万兆光接口（配满模块），≥1块双口千兆RJ45网卡

	HBA卡

	10
	★
	单台配置：≥2块双口16Gb HBA卡
	单台配置：≥2块双口16Gb HBA卡

	GPU支持

	11
	△
	单台支持≥2个NVIDIA Tesla V100 GPU
	单台支持≥2个NVIDIA Tesla V100 GPU

	管理软件

	12
	#
	单台配置：≥1个独立管理GE端口，实配高级管理功能许可，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程完全控制，包括远程开机、关机、重启、图形化安装操作系统、远程挂载镜像等，并提供软件著作权证书。
	单台配置：≥1个独立管理GE端口，实配高级管理功能许可，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程完全控制，包括远程开机、关机、重启、图形化安装操作系统、远程挂载镜像等，并提供软件著作权证书。

	快速检测功能

	13
	#
	支持通过智能终端以USB方式登录软件软件，进行故障检测，提供APP下载链接及截图。
	支持通过智能终端以USB方式登录软件软件，进行故障检测，提供APP下载链接及截图。

	工作温度

	14
	△
	运行温度支持0°C 到45°C
	运行温度支持0°C 到45°C

	电源

	15
	△
	单台配置：2个≥1100W热插拔白金电源，支持1+1冗余。
	单台配置：2个≥1100W热插拔白金电源，支持1+1冗余。




虚拟化软件（32套）

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求

	配置

	1
	★
	本次配置32个CPU虚拟化软件授权许可
	本次配置32个CPU虚拟化软件授权许可

	计算虚拟化

	2
	△
	支持虚拟机规格的在线和离线调整，包括CPU、内存、硬盘、网卡等资源，当虚拟机操作系统本身的前提下，热添加的CPU/内存可以即时生效。
	支持虚拟机规格的在线和离线调整，包括CPU、内存、硬盘、网卡等资源，当虚拟机操作系统本身的前提下，热添加的CPU/内存可以即时生效。

	3
	△
	支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理。
	支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理。

	存储虚拟化

	4
	△
	虚拟化平台使用存储设备时，须支持本地存储、IP-SAN、FC-SAN、NAS等不同类型的存储设备。支持这些存储资源的添加、删除、查询、扫描。
	虚拟化平台使用存储设备时，须支持本地存储、IP-SAN、FC-SAN、NAS等不同类型的存储设备。支持这些存储资源的添加、删除、查询、扫描。

	网络虚拟化

	5
	△
	支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置，提供截图证明。
	支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置，提供截图证明。

	兼容性

	6
	△
	支持以集群为单位设置跨代CPU虚拟机热迁移属性．支持同一CPU厂商不同CPU型号服务器组建在同一逻辑集群中,并且支持虚拟机在不同CPU型号服务器之间进行业务不中断热迁移。
	支持以集群为单位设置跨代CPU虚拟机热迁移属性．支持同一CPU厂商不同CPU型号服务器组建在同一逻辑集群中,并且支持虚拟机在不同CPU型号服务器之间进行业务不中断热迁移。

	管理平台

	7
	△
	支持多种类型指标告警，包括但不限于CPU、内存、磁盘使用率，存储IO延时、分区占用率、虚拟化域资源占用等，用户可自定义告警阈值。
	支持多种类型指标告警，包括但不限于CPU、内存、磁盘使用率，存储IO延时、分区占用率、虚拟化域资源占用等，用户可自定义告警阈值。

	8
	#
	软件服务年限
	提供五年软件服务




