口腔牙科治疗台参数

	序号
	技术参数要求

	一
	牙科综合治疗台要求：

	一
	患者椅位

	1.1
	联体式病人椅，手术灯和医生单元随椅子的升降一起联动，相对高度不发生变化。

	1.2
	病人椅采用超静音直流电机驱动设计，移动平稳；

	1.3
	患者座椅升降高度：35cm～83cm，椅背倾斜角度105°-175°

	1.4
	病人椅的提升重量：大于等于180kg（有技术文件证明）

	1.5
	符合人体工程学设计的患者椅。2个扶手，可向上旋起，方便病人进入或退出。扶手的皮可以拆卸进行彻底清洗或更换。

	1.6
	靠背及座垫关节轴联动功能，防止“拉伸效应”

	1.7
	多关节头枕，可翻转，适用于行动不便患者，适用于儿童患者。

	1.8
	专业的凸字形靠背，肩部较窄，充分允许医生尽可能的靠近患者的口腔。

	★1.9
	在牙椅基座处有一个脚控的吸唾器开关，适合医生独立操作及紧急情况停止吸唾。

	二
	医生单元

	2.1
	可选上挂或下挂式：上挂式器械盘，器械管线最大拉伸长度90cm，两档锁定位置。

	2.2
	手机管线均为光纤，并标配原厂光纤控制部分。

	★2.3
	同品牌无碳刷马达技术：100～40,000 rpm,带有光纤25,000LUX照明。

	2.4
	牙椅的医生操作台，助手操作台、操作灯都具有灵活广泛的移动性。

	2.5
	下挂式器械台，在器械台侧面有附加的器械托盘。保证有双台面可以放置治疗器材

	2.6
	可放置5个器械的器械架，手机摆放位置可灵活的更换，满足医生个性化的操作习惯。

	★★2.7
	集成电动马达技术，电动马达在最低转速时就可以达到最大扭力，而非线性递增。

	2.8
	配有功能强大的液晶显示面板可显示：牙椅自动和手动位状态，动态器械的转速，电动马达转动方向，手机光纤喷雾状态，痰盂和水杯的出水及时间设定等。 

	2.9
	可以为两个医生独立设置各三套个性化的治疗程序（6位X3套）

	2.10
	手机头/快接头/治疗台内部有防回吸设计，手机管线回油收集器，保证牙椅内部的干净。

	三
	护士单元

	3.1
	三关节助手位可大范围移动，距离长达125cm

	    ★3.2
	助手单元旋转范围超过60°。

	3.3
	四搁架助手器械单元，配有带微动开关控制的强弱吸唾器各一套及护士三用枪一支。

	★3.4
	同医生单元，可以控制牙椅自动和器械参数、痰盂和水杯的出水及时间设定等。

	★3.5
	恒温的漱口杯出水，口杯出水温度能在液晶显示屏可见并可以根具需要调节。

	3.6
	在0.2Mpa的水压时，旋转水流应能冲刷全部痰盂底部；排水速度>5升/分钟；痰盂排水口有易于清洗的过滤器；瓷质痰盂表面光滑，可拆卸清洗和消毒。

	3.8
	可拆卸的陶瓷质地痰盂，美观、耐用、易清洁。

	★3.9
	配有可深度管路消毒系统。

	★3.10
	随机配有牙椅同品牌的专用手机管路清洁液。

	四
	脚踏控制

	★4.1
	通过左右拨动脚踏的控制手机转速和功率，不需持续施力，轻踩踏板就恒速/功率工作；

	★4.2
	多功能脚踏可控制椅及器械并具有安全切断功能，使用脚踏控制器可切断设备运转

	4.3
	多功能脚踏可控制器械喷气/喷水/功率转速/电动马达正反转向。

	4.4
	可控制手动、自动椅位的运动。切换2个医生设定相互独立的自动椅位程序。

	五
	手术灯

	★5.1
	反射式LED无影冷光灯。减少眼部刺激，全视野照射。

	5.2
	随患者进入工作椅位或休息椅位自动开/闭。

	5.3
	调最大亮度为35000LUX，亮度无极可调

	5.4
	有专门用于摄影摄像的无频闪模式。

	5.5
	手柄可卸进行彻底清洁消毒。

	六
	医生椅

	6.1
	医生椅采用五轮滚动，高度可调；

	★6.2
	采用多层次设计，给医生提供良好的支撑，帮助其有一个健康的坐姿减少职业损伤。

	七
	安全保护

	7.1
	具有安全传感器，遇障碍座椅停止运动；在遇到阻力时，牙椅会被锁定。

	7.2
	电流过载保护。保证操作的安全性。

	7.3
	当手机工作时，椅位运动被自动锁定。

	7.4
	当2支及以上手机未被搁置在器械搁架上，液晶面板会有报警提示，防止误操作

	二
	无油空气压缩机参数

	★1.1
	输出流量：在5.0bar输出压力时，124L/min（带干燥）

	★1.2
	双气缸无油空压泵头，铝合金机体，在空压机泵头与储气罐之间置有膜式空气干燥器，具有多重电路保护的电器控制器，一体式结构，免维护设计。

	1.3
	压力开关启 / 闭 ,压力设置：5.5. / 7.5bar

	1.4
	储气罐容量：20 L，内壁喷涂有含银离子的特殊材料，防腐抑菌；

	1.5
	膜式干燥器，可连续输出恒定干燥度的压缩空气，压力露点为5 ℃；带有进气过滤器.

	1.6
	 噪音水平：不大于68dB(A),

	1.7
	交流单相，230V，50 /Hz, 1.7 kW

	1.8
	外形尺寸（H×W×D）：64×49×43 cm

	1.9
	重量： 38 Kg（带干燥）

	1.10
	100% 连续工作

	三
	配置需求

	1.1
	高速快接按压手机6支；

	1.2
	原厂无碳刷光纤低速电动马达1支；

	1.3
	低速弯直手机1套；

	1.4
	洁牙机1套；（可以龈上洁治，龈下牙周，超声荡洗，根管治疗等）

	1.5
	洁牙机专用手柄2支；

	1.6
	内置光固化灯1套；

	1.7
	无油空气压缩机2台；


